volt e amper uscita 


| UA7B05 5 volt 1 amper 
| UA7808 8 volt 1 amper 
| uA7812 |12volt1amper 
| uA7815 15 volt 1 amper 
| uA7818 18 volt 1 amper 
| UA7824 | 24 volt iamper | 


TABELLA integra 


volt e amper uscita 


UA7905 
| UA7908 
| UA7912 


5 volt 1 amper 
8 volt 1 amper 


| 12 volt 1 amper | 
| UA7915 15 volt 1 amper | 
| UA7918 |18volttamper | 
|__UA7T924 24 volt 1 amper _| 


integrati positivi 


Gli integrati che iniziano con il nu- 
mero 78 servono per stabilizzare tensioni 
Positive. Le lettere che precedono il nume- 
ro 78, ad esempio uA-LM-MC, indicano la 
Casa Costruttrice e i due numeri che se- 
guono il 78, ad esempio 05-12, indicano il 
valore di tensione che l'integrato stabilizza. 
La lettera E significa Entrata, la M significa 
Massa e la U significa Uscita. 


Gli integrati che iniziano con il nu- 
mero 79 servono per stabilizzare tensioni 
Negative. Anche in questi integrati possia- 
mo trovare prima del numero 79 le lettere 
uA-LM-MC e, a destra, il valore di tensione 
che l'integrato stabilizza. 
| piedini degli integrati 79 sono disposti 
nell'ordine M-E-U, cioè in modo completa- 
mente diverso dagli integrati 78. 


volt e amper uscita 


uA78L05 5 volt 0,1 amper | 
UA78L08 8 volt 0,1 amper 
UA78L12 | 12 volt 0,1 amper | 
UA7BL1S 15 volt 0,1 amper | 
| uA78L18 | 18 volt 0,1 amper | 
|_uA7B8L24 | 24 volt 0,1 amper 


UA79L05 


Ì 5 volt 0,1 amper 
| uA7T9LO8 


8 volt 0.1 amper 


| uA79L12 | 12 volt 0,1 amper | 
| UA79L15 | 15 volt 0,1 amper | 
uUA79L18 | 18 voit 0,1 amper | 


UA79L24 | 24 volt 0,1 amper 


Tutti gli integrati stabilizzatori, siano essi Positivi o 
Negativi vengono disegnati negli schemi elettrici con un ret- 


M-qp U 


Gli integrati che iniziano con il nu- 
mero 78L servono per stabilizzare tensioni 
Positive. A differenza degli integrati 78 che 
riescono ad erogare una corrente massima 
di 1 amper i 78L riescono ad erogare una 
corrente massima di 0,1 amper. 

In basso, le connessioni U-M-E viste da 
sotto, cioè dal lato in cui ì tre terminali fuo- 
riescono dal corpo. 


Gli integrati che iniziano con il nu- 
mero 79L servono per stabilizzare tensioni 
Negative. A differenza degli integrati 79 che 
riescono ad erogare una corrente massima 
di 1 amper i 79L riescono ad erogare una 
corrente massima di 0,1 amper. 

In basso, le connessioni M-E-U viste da 
sotto, cioè dal lato in cui i tre terminali fuo- 
riescono dal corpo. 


np È Usi 


tangolo dal quale fuoriescono i tre terminali E-M-U. 

Il terminale M degli integrati 78 risulta elettricamente colle- 
gato all'aletta metallica del corpo, mentre negli integrati 79 
è il terminale E che risulta collegato all’aletia metallica. 


